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ZGRZEWARKI SPOTTERY

SW 22

Lekki i porgczny spotter do naprawy karoserii stalowych. Wyposazony
w elektroniczny wysSwietlacz oraz ptynng regulacje parametrow zgrzewania.

Dane techniczne:
- 1 fazowy (230 V, 50-60Hz)
- bezpiecznik - 16A
- pobdr mocy - 4KW
- napigcie wyjsciowe - 7,4V
- cykl pracy - 3,5 %
- wymiary: 320 x 181 x 265 mm, waga: 20 kg
- prad spawania: 400-2200 A
- dtugos¢ kabla: 2000-3000 mm

AIWA SPOT WELD

Zgrzewarka Spotter

Zasilanie 230V i 400 V

3000 Amper
3 programy naprawy karoserii &
Plynna regulacja pradu zgrzewania ; ’N#
gl ~
o b oy B .
iami N e
Dostarczana wraz z akcesoriami. ~ ‘ @n ;‘@h

Nowa wersja zgrzewarki, wzbogacona o euro ztgcza
do przewoddw i cyfrowa regulacje ustawien. TECNA 3464N
Dane techniczne:

- Regulacja mocy
- Regulacja czasu zgrzewania od 0,1 do 9,9s

- Regulacja op6znienia zgrzania od 0,1 do 9,9s _W/
- Funkcja AUTOSTART i MANUAL y {ﬁ & ;

Wszystkie te funkcje sg dostepne w kazdym z programéw.

W zestawie znajduje sie: miotek, tréjkaty, elektroda weglowa,
elektroda do drutu falistego, drut falisty, elektroda do zgrzewania
dwach blach.

CEBORA SPOT 2500

Spotter Cebora 2500 zasilana jest pradem o napieciu 400V.
Posiada peing elektroniczng regulacje ustawien oraz mozliwo$¢
zapisania wtasnych programéw.

i - o Dodatkowo zgrzewarka wyposazona jest w funkcje puls
Y W._’—:n@

przy zgrzewaniu oraz auto i manual start.

Zmiana programow w pistolecie.
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ZGRZEWARKI SPOTTERY

Tecna 3460N

4500 Amper

Zgrzewarka Tecna 3460N znakomicie sprawdza sig przy zgrzewaniu blach

w karoseriach samochodowych, $wietnie tez daje sobie rade na podtuznicach
czy progach.

Uzwojenie transformatora w tej zgrzewarce wykonane jest z miedzianego
ptaskownika o grubosci 6mm.

Zgrzewarka posiada dwa pokretfa, stuzace do regulacji czasu przygrzania
oraz mocy.

do napawy karoseri aluminiowych i stalowych

SW 15 ALU

Zgrzewarka kondensatorowa SPOTTER SW 15 ALU
Funkcje:
- do stali, aluminium
- z funkcja oszczgdzania energii
- automatyczne przetgczanie napigcia 115-230V
- niska waga

Dane techniczne:
- 1 fazowy (115V/230 V, 50-60Hz)
- bezpiecznik - 16A/10A
- pobdr mocy - 0,4KW
- natezenie wejsciowe - 8 A(115V), 4 A(230V)
- pojemnos$¢: 66000 mikro F
- wymiary: 380 x 190 x 400 mm
- waga: 13,5 kg
- stopien zabezpieczenia - 21 IP

CD SPOT 800 Il

11PN

Zgrzewarka CD Spot 800 Il fgczy dwie funkcje: naprawy karoseri stalowych
oraz aluminiowych, dzigki temu jest odpowiednia dla najbardziej
wymagajgcych warsztatow.

Zgrzewarka kondensatorowa - stuzy do napraw karoserii aluminiowych
dzieki mozliwosci zgrzania uchwytéw do aluminium.

Dane techniczne:

zasilanie 400V 90000microF

Zgrzewarka transformatorowa - stuzy do napraw
karoserii stalowych.
Posiada funkcje:
- prostowania karoserii stalowej
- whijania miejsc przeciagnietych
- obkurczania rozciggnigtej blachy
Dane techniczne:
zasilanie 400V 3000A
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ZGRZEWARKI SPOTTERY

SPOTTER KRAUSS S$40

Dane techniczne:
- prad zasilania: 400V /2 fazy
- zabezpieczenie: 32 A
- moc: 19 KVA
- prad zwarciowy: 5400 A

== 35 uromoBILE spoT wELER

WaTE i

] EEEEpEE

Dane techniczne:
- prad zasilania: 400V /2 fazy

- ptynna regulacja czasu zgrzewania
- 3 poziomy mocy

- prad zwarciowy: 4500 A

Zgrzewarka ta jest sprawdzonym sprzgtem
sprzedawanym przez nas od 10 lat.
W zestawie jest:
- miotek,
- 10 tréjkatow x elektroda do bankowania,
- elektroda do wbijania.

Zgrzewarka ta poradzi sobie z kazdg karoserig
samochodow3 czy cigzarowa. Posiada ptynng
regulacje czasu zgrzewania oraz 3 pozycje mocy .
Produkt sprawdzony przez lata, udzielamy 20
miesigcy gwaranciji na firme.

KATALOG MASZYN | 3



ZGRZEWARKI SPOTTERY

SYSTEM 3000

System do napraw karoserii + akcesoria

Jednofazowy, elektronicznie sterowany mikroprocesorem.
Wielofunkcyjny panel sterowania pozwala na automatyczng
konfiguracje parametréw spawania, w zalezno$ci od narzedzia
i grubosci blachy.
Przeznaczony jest do profesjonalnych prac, takich, jak:

- zgrzewanie punktowe / uchwyty

- zgrzewanie, nity, druty itp.

- wgniecenia lub wgniecen

- eliminacja uszkodzen karoserii

- rozgrzewanie, obkurczanie i naprawy blach elektrodg weglowa

SchweiRprogramme - 50/60Hz

Dane techniczne CAR BODY REPAIR SYSTEM 3000

Moc 230V/

Wydajnos¢ spawania 10kVA

Regulacja pradu 0-100%

!aterla‘!/ 06/08/1,0/1,2mm
!asa ocnrony P21

“! !! 585 x 975 x 1460mm
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ZGRZEWARKI SPOTTERY

SYSTEM 3000 - AKCESORIA

SYSTEM 3000

wyposazony jest
w wysokiej jakosci |¢ ¥
akcesoria
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ZGRZEWARKI SPOTTERY

SYSTEM 3000 - AKCESORIA

$ -~ Quickpuller

ORI

D B

b 1
p \j.f i

Elektrody do Quickpullera

AD061

A0062

A0063

A0064

&>

% Quickpuller

Zestaw do usuwania

wgniecen bez lakierowania

- Technika klejowa
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SYSTEM 3000 - AKCESORIA \ .
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ZGRZEWARKI SPOTTERY

SYSTEM 3000 - AKCESORIA
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ZGRZEWARKI SPOTTERY

SYSTEM 3000 - AKCESORIA

Masa magnetyczna.
Pozwala na przenoszenie
duzych natezen, nawet do 8000 A

Elektroda do kantow
Uchwyt masy Elektroda zastepujaca trojkaty

Hebel tarnik blacharski
z tytanowym blatem

Wosk do szpachelek
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ZGRZEWARKI SPOTTERY

SYSTEM 3000 - AKCESORIA

=
| o

- .-adi_ﬂ_llllll ‘E
Szpachelki do

Cyna do cynowania karoserii cynowania karoserii.
samochodowych 25-tka. Niemieckiej produkcji.
Niemieckiej produkcji Pokryte specjalnym impregnatem.

4

: N | ﬂ
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ZGRZEWARK| SPOTTERY
SYSTEM 3000 - AKCESORIA

b g

N prd -

TECNA 7903 [Zglzmm‘punkbwa | ‘ 7900 | 7902P | 7903P‘7911P‘7913P |7915P
Zgrzewarka wyposazona w regulacje czasu i sity pradu MocmamonowaS0%  |kwA | 2 | 25 | 8 | 25 6 | 6
zgrzewania, czaséwka wiacza sig dopiero wtedy, gdy ‘x"“’”’“’“’_"“” i:: ;; ::z ;7; :;: :::

i mac werce '+ & G & g
przeptynie wymagany prad (element brudny lub farba). :m onin e [ e [ wlw [l

Regulacja czasu i pradu pozwala wydiuzy¢ czas

e ! . ! | Preckroi prewodow L<15m | e | 25 | 2.5 | 25 | 25 | 25 | 25
i obnizy¢ prad zgrzewania aby nie uszkadzac I | T T T ‘

Napigcie/czestotiwose *viHz | 400/50 | 400/50 | 400/50 |400/50 400/50 .400150

materiatu. | Mos pezvaczeniowa [ i | | 135 [ 135 135 [ 135 | 135
Bezpmecznik zwloczne | A I 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
katwos¢ obstugi zapewnia opatentowana rgczka [Pradzvce [»] 72 [ 820 | 820 820 820 820
zapewniajgca docisk do 120daN przy minimalnym [Hospredcommenne | XA | | 855 | 655 655 655 655
wysitku. Tecna 7903 nalezy do najlzejszych w swojej | e T 12 | 254103 500506 255001 S EO00R 60500}
klasie - waga 12kg. s et SR G B R o4 BRI 04 SR o 1 108 04
Ramiona - érednica mm 2 |2 |2 | 2 |2
Dane techniczne: | enuyty soktrod - sroanca | e | [ - [ 1 [ - | 14 | 14|

- Zasilanie: 400 V | Elektorda - srednica = | | 12 | 188 12 1085 1085

- Bezpiecznik: 16 A Em:m [N 120 | 120 | 120 | 120 120 | 120 |

- Moc znamionowa: 6 kVA (50% ED) I — [ 3: f 3:

- Liczba punktéw 0.8 + 0,8 mm: 30 / min s = i i s el &

- Prad zwarciowy: 8200 (B e [ e | _ _ Tl
Zgrzewarki kleszczowe Tecna dostgpne s3 % Jomm| - | - | & | - |8 | 8 |
w wielu modelach (tabelka) e e B B

- | obciazenu (ch.oeczg)  |Ymn | 25 | - | 150 | - | 150 | 150 |
. K | Szeri il wys MM | 100440-250 | 50370230 | 90-370-230 | 108450203 | 106475203 | 108475200
1‘]20& ok . G Mesanaw | W | 11| 1 | 12 | 128] 16 | 13 |

-\—/ . Masa brutto w| 1B | 138 | 15 [ 8 | 20 [ 7
% o |y sanesmove | m (25:25(26:25| 202 25028 202 | 202

Prety - stal niestopowa srmm| 848 8+8 6+6 8+8 6+6 6+6

Poziom halasu dBa) <70 <70 <70 <70 <70 <70
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ZGRZEWARKI SPOTTERY

TACK WELDER

Spawarka zszywarka do tworzyw sztucznych

Zestaw zawiera:
- urzadzenie
- praktyczng walizke
- 100 zszywek z podwajng duza falg do wzdtuznych peknig¢
- 100 zszywek z podwdjna matg falg do stabilizacji wzdtuznych peknig¢
- 100 zszywek z wypuktg falg do stosowania na zewnatrz urwanych rogéw/uchwytow
- 100 zszywek z wklgstg falg do stosowania wewnatrz urwanych rogéw/uchwytéw

Po naprawie elementu tego typu zszywarkg zapobiegamy powtérnemu peknigciu w tym samym miejscu.
Zszywki wykonane s ze stali nierdzewnej, co zapobiega korozji.

Prosta i skuteczna
naprawa pekniec / /
tworzyw sztucznych!

4 x 100 szt
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ZGRZEWARKI SPOTTERY

SPAWARKA ZSZYWARKA LAK-AUTO

Spawarka zszywarka do tworzyw sztucznych.

W zestawie: zszywarka, walizka, 600 zszywek, obcinaczki.

Naprawiajgc elementy tego typu zszywarka zapobiegamy powtérnemu peknieciu

w tym samym miejscu. Zszywki wykonane sg ze stali nierdzewnej, co zapobiega ich korozji.
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LUTOSPAWARKI | SPAWARKI MIG MAG

STAR WELD 190

Napigcie zasilania: 380 V, 50/60 Hz
Bezpiecznik: 16 A

Moc: 6 kVA

Zakres napigcia: 25,5V - 46,5V

Prad : 200 A

Cyk! pracy: 170 A 25%, 110 A 60%, 85A 100%
Klasa bezpieczenstwa: IP 21 S

Waga: 60 kg

Wymiary: 380x800x540mm

CEBORA MONO STAR 1620/M

To jednofazowa, ivwerterowa spawarka MIG MAG, z 2-rolkowym
podajnikiem drutu i synergicznym programem do spawania drutem
stalowym o grubosci 0,6, 0,8 oraz 0,9, drutem rdzeniowym

z gazem lub bez, po wczesniejszej zmianie biegundw.

OPCJONALNIE DO DRUTU AIMg , AISi | CuSi.

Cyfrowy panel pozwala operatorowi na odczyt rodzaju drutu, gazu,
sity pradu oraz predkosci podawania drutu.

Jest to szczegoinie wszechstronne Zrédio zasilania, odpowiednie do
rdznych zastosowan, a szczegolnie do napraw, karoserii oraz
powaznych napraw warsztatowych, charakteryzujg sie niskim .
poborem mocy (PFC). T

— o -t

et AR\, \-
Ztacze EURO pozwala na zastosowanie standardowego palnika '

lub oryginalnego CEBORA art . 1638 —= = mas mEl
Zgodny z normg EN 61000-3-12.
Spawarka moze bys zasilana za pomocg generatora pradu.

CEBORA TRI STAR 1636 M

Jednofazowo zasilana, uniwersalna spawarka, umozliwiajgca spawanie
metodami MIG/MAG, MMA oraz TIG DC.

Zasilanie: 230VAC 50Hz

Max. pobdr mocy: 5 kW dla MIG/MAG; 3,9 kW dla TIG; 4,8 kW dla MMA
Moc zainstalowana: 6,7 kVA dla MIG/MAG; 5,1 kVA dla TIG; 6,2 kVA dla MMA
Max. prad wyjsciowy: 15-160 A dla MIG/MAG; 5-160 A dla TIG;

10-130 A dla MMA

Drut dla MIG/MAG: 0,6/0,8/1.0 mm Fe; 1,0 mm Al; 0,8 mm Inox/CuSi 3%;
0,9 mm (z rdzeniem)

Max. wielko$¢ szpuli: 200 mm, 5 kg

Elektrody dla MMA: 1,5-3,5 mm

Regulacja pradu: bezstopniowa, elektroniczna

Stopien ochrony: IP23

Masa: 12,5 kg, wymiary: 207 x 437 x 411 mm

14 | KATALOG MASZYN




LUTOSPAWARKI | SPAWARKI MIG MAG

DECA D-MIG 532 TDK

Lutospawarka z synergiczna regulacjg ustawien, elektronicznym
wys$wietlaczem, wyposazona w dwa podajniki, miejsca na butle
oraz palniki. Dodatkowo mozna zastosowac przewdd

SPOOL GUN do spawania aluminium w odlegtoSci

nawet 6m od zrodta.

- cyfrowa technologia

- do stali, aluminium i lutospawania

- odwracanie polaryzacji - drut rdzeniowy
- zabezpieczenie przed przecigzeniem

Dane techniczne:
- 3 fazowy (230 V/400 V, 50-60Hz)
- bezpiecznik - 16A/10A
- pobor mocy - 4,5KW (60%)
- napigcie wyjsciowe - 30 V

- cykl pracy: 180A - 50%, 160A - 60%, 125A - 100%

- wymiary: 505 x 885 x 865 mm
- waga: 62 kg
- prad spawania: 20-220 A

posus f PS—

0200mm

o [OT
o2

b ]

- drut stalowy: 0,6-1 mm, drut ze stali nierdzewnej,

aluminium: 0,8-1 mm CuSi3 0.8-1.0mm

DECA D-MIG 635 TD

Jest to produkt profesjonalny , przewidziany do prac przemystowych z mozliwoscig zastosowania drutu

L

nawet 1.6mm. Mozliwos$¢ spawania stali, stali nierdzewnej , aluminium.

Urzadzenie profesjonalne przewidziane do prac przemystowych,
wyposazone w 4 rolkowy podajnik drutu.

Do urzadzenia w zestawie znajduje sie przewdd masowy
oraz spawalniczy.

Urzadzenie wyposazone w program synergiczyny oraz cyfrowy
amperomierz oraz woltomierz.

Mozliwo$¢ spawania drutem aluminiowym. Posiada wytacznik
ON-OFF dzigki czemu wytgczmamy urzadzenie bez zmiany ustawien.

Zasilanie (V 50/60 Hz): 3 Ph x 230/400
Bezpiecznik (Amp): 25/16

Moc instalacji (kW): 8,5 przy 60%

Napiecie obwodu otwartego (V): 16,7 - 39,5
Zakres pradu spawania (AMP) (AR-C02): 25 - 350
CyKl pracy (AMP) (%) (350A przy 25% ) - (210A przy 60%)
- (180A przy100%)

Pozycje spawania (nr): 10

Odpowiednie szpuli drutu: 0 mm 200 - 300

Drut stalowy (O mm): 0,8 - 1,6

Drut ze stali nierdzewnej (0 mm): 0,8 - 1,6

Drut z aluminium (O mm): 1,0 - 1,6

Wymiary (mm): 870 x 540 x 1020

Waga 96.5kg
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LUTOSPAWARKI | SPAWARKI MIG MAG

DUO 215 DT

Lutospawarka wyposazona w dwa podajniki drutu, dwa miejsca na butle oraz dwa palniki. Zaoszczedza to czas
potrzebny na zmiang drutu oraz pienigdze za kazdy zmarnowany metr.

Dane techniczne:
Napiecie zasilania: 400V 50 Hz
Bezpiecznik: 16 A

Moc: 6 kVA

Zakres pradu: 25A-200A
Zakres napigcia: 18,5 - 22,5V
Przetaczenia: 14 (2x7)

CyKl pracy (10min,40°C): 170A 25%, 120A 60%, 93A 100%
Srednica drutu: 0,6 /0,8 /1,0
Grubos¢: 0,5 - 6,0 mm

Klasa bezpieczenstwa: IP 21 S
Waga: 78 kg

Wymiary: 380 x 800 x 883 mm

STAR WELD wersja 260A i 350A

Jest to produkt profesjonalny , przewidziany do prac przemystowych z mozliwoscig zastosowania drutu
nawet 1.2mm. Mozliwos¢ spawania stali, stali nierdzewnej, aluminium, CuSi3.

Urzadzenie profesjonalne przewidziane do prac
przemystowych, wyposazone w 4 rolkowy

podajnik drutu. Do urzadzenia w zestawie znajduje si¢
przewdd masowy oraz spawalniczy.

Mozliwos$¢ spawania drutem aluminiowym.

Dane techniczne:

Zasilanie (V 50/60 Hz): 3 Ph x /400
Bezpiecznik (Amp): 32

Moc instalacji (kW): 17,5kVA

Napiecie obwodu otwartego (V): 36V-64,3V
CyKl pracy (AMP) (%) (350A przy 40% )

- (285A przy 60%)

- (220A przy100%)

Pozycje spawania (nr): 20

Odpowiednie szpuli drutu: 0 mm 200 - 300
Drut stalowy (O mm): 0,8 - 1,2

Drut ze stali nierdzewnej (O mm): 0,8 - 1,2
Drut z aluminium (O mm): 1,0 - 1,2
Wymiary (mm): 715x440x703

Waga 110kg
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DZIURKARKI | ROZWIERTAKI

DZIURKARKO-FELCARKA 8 MM

Dziurkarko-felcarka do wykonywania rantéw podczas taczenia blach oraz
wykonywania otworéw 8 mm pod spawanie.

Na tle konkurencji wyrdznia sig mosigznym zaworem,
duzg sitg oraz bardzo cichg praca.
Cisnienie robocze: 6,3 bar
Zuzycie powietrza: ok. 80 I/m

DZIURKARKO-FELCARKA
5 MM

Dziurkarko-felcarka do wykonywania rantéw podczas taczenia blach oraz
wykonywania otworéw 5 mm pod spawanie.
Wyrdznia sie mosieznym zaworem, duzg sitg oraz bardzo cichg praca.

Cisnienie robocze: 6,3 bar, zuzycie powietrza: ok. 80 I/m
ROZWIERTAK z«wavra

Rozwiertak do zgrzein z klamrg, pneumatyczny naped oraz
pneumatyczny docisk zapewniaja precyzyjng prace.
Gumowy uchwyt eliminuje drgania oraz zapewnia komfort
1400 obr./min przy 6,3 bar
Cisnienie robocze: 6,3 bar
Zuzycie powietrza: ok 200 I/m
Otwor: 8 mm

Klamre mozna zdemontowac

ROZWIERTAK Btz kiAvRY

Rozwiertak do zgrzein, pneumatyczny
1400 obr./min przy 6,3 bar

Cisnienie robocze: 6,3 bar

Zuzycie powietrza: ok 200 I/m

Otwor: 8 mm

Regulacja gtebokosci wiercenia

Nie jest to rozwiertak ze Sciagnieta klamra tylko
normalny rozwiertak.
Nie wybija tak, jak konkurencyjne, po prostu wierci.

i
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ROZWIERTAKI | RAMY BLACHARSKIE

ROZWIERTAKI

Rozwiertaki do zgrzein, wyposazone w 3 ostrza, dzigki ktorym szybciej
rozwiercaja i nie nagrzewaja sig.
Rozwiertaki przeznaczone do super opornych karoserii.

Grubo$é 8 mm.

Diugosc: 80 mm

UWAGA: Nie pasuje do zwyktych
rozwiertakow pneumatycznych
- jest za diugi.

Grubo$é 8 mm.
Dtugosc: 40 mm

RAMY BLACHARSKIE

E O
bh |
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MASKI SPAWALNICZE

PROFESJONALNE MASKI SPAWALNICZE
SAM OSCIE MN IAJACE posiadajgce sterowanie na potencjometrach

Maska Solter. Pole widzenia 43 x 97 mm. Maska posmda mozliwosé
zastosowania ostony na szyje. ’

] Pole widzenia 53 x 100 mm

DECA - producent urzadzen spawalniczych od 40 lat.

L — W;@”“;" Maska WM 25 DECA. WMag =, wmgg:ﬂﬁ"

h Pole widzenia 47 x 97 mm.

Maska WM 28 DECA.
Pole widzenia 44 x 97 mm.

Regulacja czutosci
i czasu reakcji
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PROMIENNIKI PODCZERWIENI

PROMIENNIKI LAKIERNICZE IR

Promiennik podczerwieni IR do suszenia wszystkich materiatow
stosowanych w naprawach karoserii samochodowych.

Wygrzanie elementu naprawianego promiennikiem IR pozwala wydostac sig
na zewnatrz wszystkim substancjom lotnym zawartym w materiale
lakierniczym, poniewaz wygrzewamy element od spodu, czyli od metalu.
Tradycyjne wygrzewanie zamyka natomiast droge ucieczki, poniewaz
grzejemy od zewnatrz.

Nasza firma oferuje urzagdzenia poczawszy od jednego panela, az po
zaawansowane technologicznie promienniki.

Innowacyjne rozwigzania takie jak aluminiowe konstrukcje czy

hydrauliczna regulacja wysokosci czynig je doskonalymi w warunkach
warsztatowych, a ruchome panele wokét 3600 zapewniajg optymalny
czas suszenia poszczegolnych elementow.

Wysokiej jakosci produkty
niemieckiej firmy
T KRAUSS

I
o [

A
Dane techniczne SPEED DRY 100A SPEED DRY 200A "E—E-E

8
Zasilanie 230VAC 230VAC B
Zegar 0-60min 0-60min
Powierzchnia suszenia 800x450mm 800x800mm
Dane techniczne SPEED DRY 300A SPEED DRY 300B SPEED DRY 300C  SPEED DRY 600A SPEED DRY 600B  SPEED DRY 600C

Zasilanie 230V/1-fazowy 230V/1-fazowy 230V/1-fazowy 380V/3-fazowy 380V/3-fazowy 380V/3-tazowy

Timer 0-99min 0-99min 0-99min 0-99min

Waga 49Kg
Pramy suzenla i 2 4 - 2 4
Gzujnik odleglosci - v v - v v
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PROMIENNIKI PODCZERWIENI

PROMIENNIK KRAUSS

Oferowany promiennik posiada: '
1) Zarniki niemieckie 21" (53 cm) 1000W |
2) Stabilng konstrukcje

3) Mechaniczng regulacje czasu
4) Dwa ruchome panele

A

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w naszej firmie

i

PROMIENNIK LAK-AUTO

\ [ Promiennik posiada:
\/}W‘ - stabilng konstrukcje
,‘, | - obrotowe lampy
L3 - o - sitownik hydrauliczny
. o = - zamniki diugosci 50 cm :
' - regulacje czasu g
- regulacje mocy [—'
- funkcje grzania pulsacyjnego
- 0sobne wigczanie kazdej lampy .
- zasilanie 230 V
- moc 1000 W na jedng lampe, czyli

w sumie 3000 W
;
5
— T
LI m
O
YW
o
@]
) -
~
T
§ 4 Nasze promienniki zostaty .
. = wyposazone w najnowsze,
z 2 krétkofalowe zarniki, ktdre
=g pozwalaja uzyskaé maksymalny
efekt grzewczy

ALY
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PROMIENNIKI PODCZERWIENI

PROMIENNIKI LAK-AUTO

Promiennik posiada:

- stabilng konstrukcje

- obrotowe lampy

- sitownik hydrauliczny

- zarniki dtugo$ci 50 cm

- regulacje czasu

- regulacje mocy

- funkcje grzania pulsacyjnego

- 0sobne wigczanie kazdej lampy

- zasilanie 230V

- moc 1000 W na jedng lampe, czyli

w sumie 3000 W

PROMIENNIK

Z CZUJNIKIEM
TEMPERATURY
| ODLEGLOSCI

Promiennik posiada:

- stabilng konstrukcje

- obrotowe lampy

- sitownik hydrauliczny

- zarniki dtugo$ci 50 cm

- regulacje czasu

- regulacje mocy

- czujnik temperatury

- czujnik odlegtosci

- funkcje grzania pulsacyjnego

- 0sobne wigczanie kazdej lampy

- zasilanie 230V

- moc 1000 W na jedng lampeg, czyli
w sumie 3000 W

PROMIENNIK — Czujnik tlemltleratury

pozwala utrzymaé

z CZUJNIKI,EM 5 dana temperature

‘ ODLEGLOSCI | _elemen'u!

" —~ Promiennik posiada: bezk::rr':ﬁ)z‘;::g

T _ - stabilng konstrukcje
e [ - obrotowe lampy
fee . < - sitownik hydrauliczny

§id - zarniki dhugosci 50 cm
- regulacje czasu ——
b [® - regulacje mocy I /]
"By - czujnik temperatury

- czujnik odlegtosci

b - funkcje grzania pulsacyjnego — __—_m

- 0sobne wigczanie kazdej lampy

. - zasilanie 230 V ‘ —
R - moc 1000 W na jedng lampe, ; Eﬁ

czyli w sumie 3000 W L& |
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PODNOSNIKI SAMOCHODOWE

JEDNOKOLUMNOWY PODNOSNIK MOBILNY
uchwyt za koto + uchwyt za prog
Mobilny podno$nik jednokolumnowy stanowi doskonate wyposazenie kazdego

warsztatu samochodowego. Podnosnik jest fatwy i bezpieczny w obstudze.

Nie wymaga statego stanowiska pracy, moze by¢ uzyty dostownie w kazdym
miejscu, tworzac dodatkowe miejsce pracy. t I ko

Dane techniczne:
- maksymalny udzwig: 1800 kg 1 2 99 zl, |
- wysoko$¢ podnoszenia: 0,8 m ]
- cigzar wasny: 62 kg Uchwyt widtowy przeznaczony

' . do podnoszenia samochodu

0 maksymalnej masie 1800 kg za

jedno koto zapewnia tatwy dostep

do progow podczas napraw
blacharskich, lakierniczych,

zwigzanych z konserwacjg podwozia
czy obstugg uktadéw wydechowych.

= = =
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PODNOSNIKI SAMOCHODOWE

JEDNOKOLUMNOWY PODNOSNIK MOBILNY

Dane techniczne:

- maksymalny udzwig - 2500 kg W zestawie: ~
- wysoko$¢ podnoszenia - 1 m uchwyt za koto &
- szybko$¢ podnoszenia - 35 sek + kobvika 2.5 ton :'
- ciezar wiasny - 72 kg obytka 2,5 tony S
- zasilanie - 230V Akcesoria &

Ten mobilny podnosnik jednokolumnowy stanowi doskonate wyposazenie kazdego
warsztatu samochodowego. Podno$nik zostat zaprojektowany tak, by byt tatwy i bezpieczny
w obstudze. Nie wymaga statego stanowiska pracy, moze by¢ uzyty dostownie w kazdym
miejscu, tworzac dodatkowe miejsce pracy.

Uchwyt widtowy przeznaczony do podnoszenia
samochodu o maksymalnej masie 2500 kg za jedno kofo zapewnia
tatwy dostep do progdw podczas napraw blacharskich, lakierniczych,

zwigzanych z konserwacjg podwozia czy obstugg uktadéw wydechowych.

~ Mechanizm $rubowy moze wspétpracowac z czterema réznymi uchwytami,
e __ przystosowujgcymi go do rozmaitych funkcji i dajgcymi sig wymienia¢
rocomE iRy, w czasie kilku sekund.

Wymiana uchwytu na ramieniowy z migkka naktadka pozwala na jednostronne unoszenie
pojazddéw za progi, co umozliwia z kolei wygodne wykonywanie prac przy nadkolach,
zawieszeniach, piastach, hamulcach itp. Uzyskiwana tymi sposobami skosna pozycja
nadwozia stwarza optymalne warunki do pracy przy polerowaniu powtok lakierniczych

na btotnikach, poszyciach drzwiowych i dachach.

] Zamontowanie wspornika katowego z zastrzatem przeksztatca
podnosnik w zuraw do wyjmowania z pojazdow silnikow
i catych zespotéw napgdowych.

Po wyposazeniu w specjalny uchwyt do skrzyn biegdw
podnosnik moze zastgpowac mobilny podnosnik pomocniczy,
uzywany do opuszczania cigzkich elementéw podczas

ich wymontowywania z samochodu uniesionego na stacjonarnym
podnos$niku warsztatowym lub stojacego na kanale.

profi-LIFT

Zestaw wystarczy doposazyé

w odpowiednig przystawke

do sprezyn, a bez problemu

i zbednego wysitku zdemontujemy
i zamontujemy ponownie sprezyny.
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PODNOSNIKI SAMOCHODOWE

PRACUJESZ JUZ W TEN SPOSOB?

szybkosc
podnoszenia
35 sek

maksymalny
udzwig
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PODNOSNIKI SAMOCHODOWE

PODNOSNIK MOBILNY RAMOWY

0 udzwigu 2500 kg i wysokosci podnoszenia 1070 mm. Napedzany pompg pneumatyczno-hydrauliczng.
Podnosnik jest o wiele lepszy od podno$nikéw nozycowych, dzigki zastosowaniu ramy oraz rygli.

Rama uniemozliwia przechylenie podnosnika i przewazenie przez silnik, a co za tym idzie upadek pojazdu.
Rygle zapobiegaja opadaniu podnosnika. Podno$nikiem mozna wjecha¢ pod auto z przodu, boku oraz tytu.

Dane techniczne:

- wysoko$¢ podnoszenia: do 1070 mm
- wysoko$¢ po ztozeniu: 125 mm

- szeroko$¢: 1065 mm

- dtugosé: 2580 mm

- waga: 300 kg z pompa

- naped: pompa pneumatyczna 6-7 Bar
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PODNOSNIKI SAMOCHODOWE
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NARZEDZIA PDR

NARZEDZIA PDR

Usuwanie wgniecen i uszkodzen na karoserii powstatych
z powodu:

- gradobic¢
- szkdd parkingowych i transportowych
- wandalizmu
- iinnych
“ Wyciaganie wgniecen za pomocg kleju. Nie wymaga lakierowania.
W zestawie: mtotek, podno$nik, adapter (9 szt.), pistolet do Kleju,

pateczki klejowe (8 szt.), plastikowa szpatutka, narzedzie do
usuwania kleju, walizka

H IT SP RZEDAzY PEYTKA REFLEKSYJNA PDR

DO NAPRAWY KLEJOWEJ

201 3! 20X 24 CM

PDR

=20
—
Adaptery §
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NARZEDZIA PDR

NARZEDZIA PDR

Usuwanie wgniecen bez potrzeby lakierowania Usuwanie wgniecen i uszkodzen na karoserii
powstatych z powodu:
35 elementéow - gradobic¢

- szkdd parkingowych i transportowych

. - wandalizmu
é\ - iinnych

—— 0
[t = |
- J Narzedzia wykonane sg
- J]'d ze stali nierdzewnej
Zestaw 35-¢l towy: .
es_z;v(\; napiawril’g/‘ggi duzych wgniecen | wypuklosci Wszystk|e elementy
3 sancs 0BT, 20 st nirdzoAmes sq giete, nie spawane!

- 1 lanca ptaska 900x20mm, ze stali nierdzewne;j

- 3x wymienne koncdwki z tworzywa sztucznego

- 1x ostrze, 1x klin do okna, 1x odbdj

- 1x poduszka, 10x S-haki, estetyczna i wygodna torba do transportu

38 elementéw

PODUSZKI DO ROZPIERANIA

& .
&=
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MASZYNY POLERSKIE

MASZYNY POLERSKIE KRAUSS
KRAUSS P7

Polerka wyposazona jest w tarcze, na ktdrg naklejamy gabke
na rzep lub papier.
Dane techniczne:
- zasilanie: 220 - 240V, 50-60 Hz
- moc: 1200 W
- tarcza: 125 mm
- trzpien z gwintem M14
- ptynna regulacja obrotéw
(700/min - 2500/min)
- dtugos¢ kabla: 4 m
- waga: 2,2 kg

W zestawie migkka tarcza
do przyklejenia gabki

Nasze maszyny polerskie, to jedne z najlzejszych w swojej klasie.
Posiadaja podwéjne przetozenie dzigeki czemu praca jej jest
cichsza i plynniejsza.

SOFT START dodatkowo podnosi komfort uzytkowania.

Dla swoich klientow zapewniamy 12 miesieczna gwarancje
oraz serwis w naszej firmie.

KRAUSS DB-5200 (500 W)
KRAUSS DB-5800S (900 W)

Dane techniczne:
- zasilanie: 220 - 240V, 50-60 Hz
- moc: 500 W (DB-5200), 900 W (DB-5800S)
- tarcza: 125 mm
- polierhub: 8 mm
- gwint: 5/16”-24
- ptynna regulacja obrotéw

(2500/min - 6500/min-1)

- dtugos¢ kabla: 4 m
- waga: 2,3 kg

30 | KATALOG MASZYN



MASZYNY POLERSKIE

MASZYNY POLERSKIE SHINEMASTER S8 i S21

SHINEMASTER S8
Dane techniczne:
- moc: 900 Watt
- zasilanie: 220-240 VAC, 50-60Hz
- obroty: 2.500 - 6.800 min-1
- waga: 2,3 kg
- diugos¢ kabla: 4 m
- skok: 8 mm
- gwintowane przytacze: 5/16"-24
- tarcza 0: 125 mm -
- bezstopniowa regulacja predkosci: TAK &
- CSE (Constant Speed Electronic): NIE ‘\\,_\___

- W zestawie: uchwyt, tarcza 125mm,
instrukcja obstugi

Nowe polerki mimosrodowe

SHINEMASTER S8 i S21,

gwarantujg doskonate
rezultaty polerowania

na wszystkich malowanych
powierzchniach.

SHINEMASTER S21

Dane techniczne:
- moc: 900 Watt
- zasilanie: 220-240 VAC, 50-60Hz
- obroty: 1.800 - 4.800 min-1
- waga: 2,5 kg
- diugos¢ kabla: 4 m
- skok: 21 mm
- gwintowane przytacze: 5/16"-24
- tarcza 0: 150 mm
- bezstopniowa regulacja predkosci: TAK
- CSE (Constant Speed Electronic): TAK
- W zestawie: uchwyt, tarcza 150mm,
instrukcja obstugi

KATALOG MASZYN | 31



WOZKI WARSZTATOWE

WOZKI WARSZTATOWE KRAUSS
WOZEK KR-900

Parametry:
- metalowa konstrukcja
- fadowno$¢: 200 kg
- waga: 30 kg
- wymiary 850 x 835 x 390 mm

Wazek dostepny o
jest w 4 kolorach ]
WOZEK KR-900S 7 szuflada
Parametry:
wykonany z blachy stalowej, stabilny, lakierowany proszkowo

szuflada: 569 x 275 x 75 mm
tadownosc: 200 kg, waga: 30 kg, wymiary: 850 x 835 x 390 mm

WOZEK WARSZTATOWY
Z SZUFLADAMI

Profile nosne i pdtki wykonane z blachy 1mm
Parametry:
wymiary: 80 x 410 x 915 mm, no$nosé: 120 kg
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FADOWARKI AKUMULATOROW “PROSTOWNIKI”

DECA - SERIA FL

Profesjonalne, inteligentne - automatyczne prostowniki do tadowania akumulatorow. Znajdujg zastosowanie
przy tadowaniu akumulatoréw samochodéw osobowych, cigzarowych, busow, motocykli, camperdw, todzi
oraz ciggnikéw czy tez innych maszyn rolniczych.

Szczegolnie polecane przy akumulatorach
Pb:WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca

FL 1112
6-12V

FL 1113D

6-12-24 V
8-130 Ah

FL 2213D

6-12-24 V
15-260 Ah

3 STEP CHARGING MODE 1Uol 3 STEP CHARGING MODE IUol

(] iz¥](354]

— W 2OV

—a U

— W T
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FADOWARKI AKUMULATOROW “PROSTOWNIKI”

DECA - SERIA FL

FL 3713D
6-12-24 V

30-450 Ah

W m '.:m:e RN BN dnsc: (e | (€€

[ce

B

lev

e

[Par

-
il ®
I
RECOVERY
=3

(D |

=

Dane techniczne ELWI 24 ELS T SRR 2 21 20 (N EIN2 21 SBFEIS 371 3
Napiecie wejécia Volt 50-60 (AC) 1 Phx230 1 Phx230 1 Phx230 1 Phx230 1 Phx230
Moc w 120 260 260 530 760
Napiecie fadowania Volt 6/12 6/12/24 6/12 6/12/24 6/12/24
Sredni prad fadowania Amp 7 7 15 15 25
Efektywny prad tadowania Amp 11 11 22 22 37
Pozycje fadowania Ne 3 3 3 3 3
Nominalna wydajnosé Ah 15h min/max 8/130 8/130 15/ 260 15/ 260 30/450
Odsiarczanie 2,65 V/el, DC (min.24h maxdgh) NIE TAK NIE TAK TAK
Podnoszenie napiecia Volt/el, DC 2,25 225 2,25 2,25 2,25
Wymiary mm 312x172,5x126,5 395x252x%210
Waga kg 3,65 5,35 5,35 6,35 12
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FADOWARKI AKUMULATOROW “PROSTOWNIKI”

DECA - SERIA CLASS

Profesjonalne prostowniki do tadowania akumulatoréw. Znajdujg zastosowanie przy tadowaniu akumulatorow
samochoddéw osobowych, ciezarowych, buséw oraz ciggnikow czy tez innych maszyn rolniczych.

CLASS 12A
12-24 V

15-140 Ah

CLASS 20A

12-24 V
10-250 Ah

£, T e (E) ke 1)
A4

CLASS 16A
12-24 V

20-200 Ah

o, I BN ke | .

CLASS 12A CLASS 16A CLASS 20A
Mapiecie wejécia Volt 50-60 Hz (AC) 1 Phx230 1 Phx230 1 Phx230
Mac w 130 220 300
Napiecie fadowania Volt 12/24 12724 12/24
Sredni prad fadowania Amp 6 9 12
Efektywny prad fadowania Amp 9 12 20
Pozycje tadowania N° 2 2 2
Akumulator Ah min/max 15/ 140 20/200 10/ 250
Wymiary mm 200 x 190 x 270
Waga kg 4.0 4,5 6,0
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FADOWARKI AKUMULATOROW “PROSTOWNIKI”

DECA - SERIA CLASS BOOSTER

Profesjonalne prostowniki do tadowania akumulatoréw oraz wspomagania rozruchu. Znajdujg zastosowanie
przy tadowaniu akumulatorow samochodéw osobowych, cigzarowych, busow oraz ciggnikdw czy tez innych
maszyn rolniczych.

CLASS BOOSTER 400E
CLASS BOOSTER 300E

12-24 V CLASS BOOSTER 350E 12-24 V
12-24 V -
25-350 Ah - 35-500 Ah

130-400 Ah

TGN
2
%
[

\

LA ‘,A55

aw 5 350° T
= o = W = S

e ~— = —— =

= = = = =

Dane techniczne CLASS BOOSTER 300E CLASS BOOSTER 350E CLASS BOSTER 400E
Napiecie wejscia Volt 50-60 (AC) 1 Phx230 | 1 Phx230 1 Phx230
Moc kW . 0.7/35 | 1,1/5 13/6
Napiecie fadowania Vot 12/24 12/24 12/24
Sredni prad fadowania  Amp 14 20 26
Efektywny prad fadowania Amp 20 35 40
Pozycje tadowania Ne | 2 4 | 4
Prad rozruchu Amp 0 Volt (CC) 250 300 400
Prad rozruchu Amp 1 Volt EL 160 220 270
Akumulator Ah min/max 25/ 350 30/400 35/500
Wymiary mm 400 X 300 X 640

Waga kg 13,5 15,5 18,0
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FADOWARKI AKUMULATOROW “PROSTOWNIKI”

DECA - SERIA CLASS BOOSTER

CLASS BOOSTER 4500 CLASS BOOSTER 5000

12-24 V 12-24 V
35-600 Ah 35-800 Ah

DANE TECHNICZNE CLASS BOOSTER 4500 CLASS BOOSTER 5000
Napigcie wejscia Volt 50-60 Hz (AC) 1 Phx230 1 Phx230
Moc KW 1,7/7,5 23/1
Napigcie tadowania Valt 12 /24 12/24
Sredni prad tadowania Amp 50 70
Efektywny prad tadowania Amp 75 105
Pozycje tadowania Ne 4 4
Prad rozruchu Amp 0 Volt (CC) 500 700
Prad rozruchu Amp 1 VoIt EL 350 460
Akumulator Ah min/max 35/ 600 35/800
Wymiary mm 470X 320X 750

Waga kg 25,5 28,0
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FADOWARKI AKUMULATOROW “PROSTOWNIKI”

LADOWARKA AKUMULATOROW Z FUNKCJA
SZYBKIEGO ROZRUCHU sTEROWANA MIKROPROCESOROWO

Profesjonalne prostowniki do tadowania akumulatoréw oraz wspomagania rozruchu. Znajdujg zastosowanie
przy tadowaniu akumulatorow samochodéw osobowych, cigzarowych, busow oraz ciggnikdw czy tez innych
maszyn rolniczych.

6V - 12V - 24V 5Ah - 800Ah

Charakterysyka techniczna produktu czyni go
bezpiecznym, wszechstronnym i prostym

w uzytkowaniu.

System “SAFE CHARGE & BOOST” chroni uktad pojazdu
przed ewentualnym przepieciem, ktore moze
wytworzy¢ sie w trakcie tadowania lub w czasie
szybkiego uruchamiania pojazdu.

tadowarka pomoze w wybraniu wiasciwego napiecia
akumulatora, pozwala na uniknigcie spie¢ i odwrdcenia
biegunowosci.

tadowarka dysponuje wieloma programami tadowania,
podtrzymywania i odsiarczania akumulatorow
rozruchowych (WET, MF, AGM, AGM power, Ca/Ca) i
akumulatorow trakcyjnych.

W tadowarce mozna modyfikowac warto$ci progowe
napigcia faz tadowania “S1, S2, S3” tak, aby
przystosowac je do potrzeb akumulatoréw specjalnych.

tadowarka umozliwia nastepujace typy tadowania: IUOU, UIOU, IU. Faza fadowania pragdem o stalym napigciu skraca
do minimum czas tadowania. Doktadna regulacja pradu “Amp” umozliwia optymalne tadowanie akumulatorow o
réznych pojemnosciach (Ah). Czujnik temperatury automatycznie reguluje napiecie w zaleznosci od temperatury
otoczenia.

tadowarka kontroluje stan baterii. Weryfikuje czy akumulator jest zasiarczony i czy utrzymuje tadujek. Funkcja “QUICK
START” utatwia uzytkowanie tadowarki - wystarczy podtaczy¢ tadowarke do akumulatora oraz sieci elektrycznej aby
natychmiast zacza¢ tadowanie, zgodne z ostatnim ustawionym programem.

Funkcja “BACK-UP” dostarcza zasilania uktadowi elektronicznemu pojazdu w czasie wymiany akumulatora i chroni go
przez utratg zapisanych ustawien (radia, siedzen, itp.).

tadowarka dostarczana jest bez wdzka.
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FADOWARKI AKUMULATOROW “PROSTOWNIKI”

ROZRUCH - PROSTOWNIK Z FUNKCJA OCHRONY ELEKTRONIKI
W NOWOCZESNYCH POJAZDACH 12-24V 5-400Ah

Profesjonalny sterowany mikroprocesorem prostownik tadowarka akumulatoréw oraz ROZRUCH w jednym.
Nadaje si¢ do fadowania akumulatoréw otowiowych: mokrych i bezobstugowe, AGM, GEL, Ca / Ca
Jedyny rozruch ktéry moze by¢ stosowany w nowoczesnych pojazdach , posiada funkcje "Safe charge and Bost"
system chroni komponenty elektroniczne w pojezdzie przed zaktoceniami i przepigciami, ktére moga by¢
tworzone podczas szybkich procedur uruchamiania. (DIN 408399 | poziom emisji zaktécen).
Funkcje:
- tadowanie wieloetapowe - Akumulatory fadowane sg poprzez
zastosowanie zaawansowanych programéw wieloetapowych
- podtrzymanie - moze pozosta¢ podtgczony do akumulatora
na diugi czas. Akumulatory sg gotowe do uzycia w kazdej chwili
- plynna regulacja pradu tadowania. Umozliwia tadowanie baterii
optymalnie wszystkich pojemnosci (Ah)
- tadowanie z wytgcznikiem czasowym

- pilot do zdalnego uruchamiania wspomagania rozruchu
- cyfrowy woltomierz / amperomierz
- ochrona przed przecigzeniem z automatycznym resetem
- ochrona przed odwrdcenie polaryzaciji i zwarciem

- cigzkie mosigzne zaciski

dane techniczne

napigcie

moc

napigcie akumulatora
ograniczenie napiecia
$redni prad tadowania
efektywny prad fadowania
pozycje tadowania

prad rozruchu

prad rozruchu

typy akumulatoréw

pojemno$¢ akumulatora
wymiary
waga
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Volt 50-60Hz (AC)
Kw

Volt

Volt

Amp.

Amp.

N°

Amp. 0Volt (CC)
Amp. 1 Volt/EL

Ah min/max
mm
kg

SC 30/400

230
07/78
12/24
14,8 (12V) - 29,6 (24V)
20
30
bezstopniowa
400
230

5/400

20,6

SOFT CHARGE ~ CHARGE

SC 60/700

230
1,3/135
12/24
14,8 (12V) - 29,6 (24V)
40
60
bezstopniowa
700
400
Pb: WET MF, AGM, Ca-Ca
5/800
390 x 280 x 903
24,0

Uo) gl
ABSORPTION  FLOATING

SC 80/900

230
1,7/16,8
12/24
14,8 (12V) - 29,6 (24V)
50
80
bezstopniowa
900
500

5/1000

26,7

DOLADOWYWANIE

BEZ OGRANICZEN




PODGRZEWACZE INDUKCYJNE

INDUCTOR ENERGY

Zaprojektowany specjalnie dla rynku europejskiego
i posiada certyfikat CE.

Ergonomicznie zaprojektowane narzedzia wykonane sg
z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego,
odpornego na uderzenia.

Uniwersalna konstrukcja i zaokraglone krawedzie,
pozwalajg na prace przy réznych materiatach.

Urzadzenie jest trwate i tatwe w uzyciu oraz niezbedne
w kazdym warsztacie samochodowym.

Parametry:

zasilanie: 230V

pobdr mocy: 2200 W

moc podgrzewania: 2000 W
waga: 24 kg

Niezbedny
w kazdym
warsztacie!

-"l DUCTOR 10 5
', COIL KIT “",‘ﬂ"h '
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PODGRZEWACZE INDUKCYJNE

PODGRZEWACZE INDUKCYJNE

Rewolucyjne podejscie do demontazu w warsztacie samochodowym.
System dostarcza ciepto, poprzez indukcje wysokiej wydajnosci.

MINIDUCTOR Il CE
Niewielkich rozmiaréw podgrzewacz
indukcyjny. Niezbedny w kazdym
warsztacie.

Urzadzenie
trwate,
tatwe w uzyciu i bezpieczne.

Parametry:

zasilanie: 230 V

moc: 1000 W

wymiary: 38 x 6,5 x 6,5 cm

Podgrzewacz indukcyjny, to wiele zalet:

- zmniejsza koszty pracy

- pozwala na ponowne zdemontowanych elementow

- ogrzewane stali i aluminium

- wyzarzaniu czesci podwozia

- ogrzewa zardzewiate Sruby i nakretki

- upraszcza montaz i demontaz fozysk

- do materiatéw zwigzanych ze stali lub
aluminium, na przyktad: szklo, elementy klejone, naklejki,
tasmy i wykonczenia, tablice, odporne na wilgoc folie

gl

A
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PODGRZEWACZE INDUKCYJNE

PODGRZEWACZ —
INDUKCYJNY ’

KRAUSS

Podgrzewacz indukcyjny - czyli podgrzewanie
bez uzycia ptomienia.

i Szczegolnie przydatny przy odkrecaniu:
- Srub
- sond lambda
- Swiec
- przewoddw
- biezni
- tozysk, itp.

Podgrzewacze indukcyjne, to wiele zalet:

e zmniejszajg koszty pracy

e pozwalajg na ponowne zatozenie
zdemontowanych elementow

e ogrzewanie stali i aluminium

e wyzarzaniu czesci podwozia

e 0grzewajg zardzewiate Sruby oraz
nakretki

e upraszczajg montaz i demontaz
tozysk

S3 idealne do materiatéw zwigzanych
ze stala lub aluminium, na przykfad:

e szkto

e elementy klejone

o naklejki, tasmy i wykoriczenia

o tablice

e odporne na wilgo¢ folie
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NITOWNICE

NITOWNICE DO KAROSERII

Pneumatyczne narzedzie hydrauliczne do nitowania
paneli nadwozia. Ze wzgledu na duzg liczbg
nadwozi przewidziane jest do nitéw o réznych
rozmiarach i typie. Dlatego nasza nitownica

moze by¢ wykorzystywana do nadwozi réznych
producentow.

Narzedzia do prasowania nitéw i do wycinania otworéw
ptyt dla nitéw sg réwniez dotaczne.

W zestawie:

C- zcisk 35 mm

C-zacisk 110 mm

Zestaw koncowek i akcesorii

Sitownik, pompa, waz 1.5m z szybkoztgczami
walizka do przechowania

8328882 ° 2o

Naped elektryczny moze stuzyc, e

jako naped do nitownicy, a takze
rozpierak i mocy ciggu 5T

oraz rozporu 5T

Urzadzenie zasilane bateryjnie.

W zestawie:

- 2 baterie tadowarka

- zestaw do rozpierania

- walizka do przechowania

Akcesoria opcjonalne do nitownic:
- zacisk 110, 220, 320mm
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WYMIANA SZYB

WYMIANA SZYB

PROFESJONALNE
NARZEDZIE POMOCNE
PRZY WYMIANIE SZYB

Do obstugi tego narzedzia
wystarczy jedna osoba.

Zastosowana podpora sprawia, iz narzedzie
podczas uzywania mniej zmienia pofozenie.

Zasada dziatania narzedzia
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NAJAZDY SKEADANE

NAJAZD - MODEL 1

Najazd sktadany o wytrzymato$ci 250 kg
Diugosé po roztozeniu, to okoto 2 m
Szerokosc: 25 cm

Najazd wykonany zostat ze stali,
profilowanej dla wzmocnienia.

Mozliwos¢ wykorzystania go,
jako “klocka pod koto”.

NAJAZD - MODEL 2

Najazd sktadany o wytrzymato$ci 317 kg

Dtugos¢ po roztozeniu, to okoto 2 m, nie liczac uchwytow
Dtugos¢ po ztozeniu, to okoto 1 m, nie liczac uchwytéw
Maksymalna szeroko$¢ opony, to 30,5 cm

Maksymalny zalecany podjazd, to 76 cm

Najazd wykonany zostat ze stali, profilowanej dla wzmocnienia.

Maksymaina
szerokos¢ opony,
t0 30,5 cm

do 317 kg
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LAK-AUTO kukasz Orkiszewski
Aniotka Pierwsza 9

I.AK “'I'o 63-620 Trzcinica
|

tel. +48 694 266 003
www.lak-auto.pl
firma@Ilak-auto.pl

www.lak-auto.pl




